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SÉRIE 835
Câbles de raccordement d'abonné quartes 6/10 - Série 835

AVANTAGES
Les câbles de la série 835 d’ACOME sont
implantés depuis plusieurs dizaines d'années
sur les réseaux télécom fixes en France, en
Afrique et au Moyen-Orient.
Depuis l'origine, ces câbles répondent à des
exigences de transmission de très haute
qualité. Ils assurent toujours les transmissions
très haut débit pour les protocoles ADSL,
ADSL2+ et VDSL des fournisseurs d'accès
internet (FAI).

APPLICATION
Les câbles d'introduction de la série d'abonné 835 sont assemblés
en quartes de 2 et 6 paires, de section 6/10 avec écran.
Ils sont dotés d'une gaine PE moyenne densité gris RAL 7001.

CARACTÉRISTIQUES

Ame Conductrice Fil de cuivre nu 6/101.
Isolation : Polyéthylène réticulé coloré, diamètre 1.00 mm2.
Assemblage : Quarte "étoile" Code couleurs : Orange - Bleu - Gris - Blanc3.
Etanchéité : Rubans gonflants4.
Ecran : Un fil de cuivre étamé 5/10 ; Un ruban alu/copolymère5.
Gaine : Polyéthylène MD coloré gris RAL 7001 ;  Epaisseur radiale nominale : 2.10 mm ; Epaisseur radiale minimum :6.
1.70 mm ; Diamètre maximum : 8.20 mm
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Générales

Référence Gamme Assemblage Nombre de
paires

Diamètre du
conducteur Marquage Code

couleur

Nous contacter 835 Quartes "étoile" 2P 6/10 ACOME Std

Nous contacter 835 Quartes "étoile" 6P 6/10 ACOME Std
 

Code couleurs
Série 835 – 2 Paires

Orange - Bleu - Gris - Blanc

Série 835 – 6 Paires 

Orange - Bleu - Gris - Blanc

Orange - Vert -  Gris - Blanc

Jaune - Bleu - Gris - Blanc
 


